
провокация      вызов      новая  концепция?  



• Более 400 экономайзеров произведено, 
поставлено, смонтировано и введено в 
эксплуатацию на территории ЕС с различным 
климатом, таких как: Болгария, Дания, 
Великобритания, Румыния, Македония, 
Молдова, Украины, Эстонии и начала свою 
деятельность в странах Бенилюкса, 
Российской Федерации, странах Таможенного 
Союза и на Ближнем Востоке. 

• Наш опыт и уверенность приходит  от 
3 поколений "экономайзеров": Max.E;               
и   сейчас                   ... 

• DV_Select - с самого начала мы разработали 
специализированный инструмент выбора для 
проектировщиков/консультантов и инженеров, 
имитирующих и вычисляющих все процессы 
внутри установки. Теперь мы представляем 
нашу третью версию программы: DV_Select 3,1 

• В фокусе - с первого прототипа Max.E, мы 
приложили все усилия и сосредоточились на 
непрерывном развитии этого решения, что 
делает его единственным  в нашем каталоге 
продукции...,  

•                                      - Уникальный экономайзер, 
разработанный специально для региона Ближнего 
Востока (очень жаркий и влажный климат) который 
обрабатывает свежий воздух до + 60 ° C! 

•  Помимо сегмента Комфортной Вентиляции, 
наши экономайзеры успешно применяются во 
многих Процессах Вентиляции  специализирова- 
нных объектов (где Т (Температура) и RH (Отно-
сительная влажность) должны поддерживаться в 
очень узких пределах), таких как: больницы, 
микроэлектроника, пищевая промышленность, 
химическая промышленность и других сферах  
... 

История и Опыт 
В 2005 г., представил первый прототип Max.E. В то время, мы были одними из первых  и очень 
немногих компаний в ЕС ,которые разработали такое гибридное решение для обработки свежего воздуха. 
Где мы 9 лет спустя?  

Max.E 

max.Е2 

max.Е3 



•EЛюбой климат от -25°C до +60°C 
(расширенный температурный диапазон, по 
сравнению с            ), работа при температуре 
окружающей среды до + 60 ° C стала 
возможной с недавно разработанным 
«экономайзером»                     ,который 
специально разработан для очень жаркого и 
влажного климата Ближнего Востока. 

•EЛюбое применение - подходит для любого 
применения, где необходима вентиляция и 
100% свежего воздуха, с помощью обработки 
воздуха, охватывающей все возможные 
процессы,  такие  как : 

• Фильтрация 
• Рециркуляция - 0÷100% 
• Отопление / охлаждение  
•  восстановления влажности 
• Обогрев 
• Охлаждение + Осушение 
• Увлажнение (опция) 

•EЛюбой монтаж  -  подходит для всех типов 
монтажа - в помещении (машинные отделения, 
технические этажи и т.д.) и на открытом 
воздухе (крыши и т.д.). 

Восстановление до 100% от извлечённого тепла / 
холода, достигается -  "последовательно" в 2 этапа : 

• 1-ый  этап - сорбционный роторный теплообменник, 
восстанавливает более 70% от нагрева / охлаждения и 
влажности. 

•  2-ой этап - испаритель / конденсатор теплового 
насоса воздух-воздух, восстанавливает оставшиеся 
30% доводя КПД  до 100%. 

3eКонцепция 
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ДИАПОЗОН  РАБОТЫ 

ОБОГРЕВ ОХЛАЖДЕНИЕ 

Температура в помещении (°C) 

2 этапа отопление / 
охлаждение / технология 
восстановления влажности 



В отношении новейших правил ЕС, которые накладывают требования к проектированию так 
называемых пассивных или энергосберегающих зданий, (где потери тепла / нагрузки 
охлаждения сводятся к минимуму с помощью эффективных и инновационных материалов 
изоляции и систем солнечного затенения), то свежий воздух становится необходим, как 
единственный источник для поддержания  требуемых параметров микроклимата в 
помещении. 

Многофункциональные концептуальные 
решения для свежего воздуха, - (а также для 
моментального покрытия убытков и затрат на 
отопление и охлаждение), которые 
практически полностью могут решить задачи 
по кондиционированию воздуха, вентиляции и 
отоплению на проектируемом участке, 
используя для этого только приточный воздух. 
Таким образом, радиаторы / фанкойлы / 
кассеты, котлы, чиллеры / VRF системы, 
трубы, изоляция, насосы, арматура и т.д., 
больше не требуется. Необходима только 
система воздуховодов, - (которая уже 
существует в каждой традиционной системе 
вентиляции) - и правильное проектирование 
необходимого количества воздуха. 

100% заводские испытания 
Высокая надежность и Сниженные затраты на 
монтаж, достигаются 100% заводскими 
испытаниями - каждая единица проверяется в 
заводских условиях. Тест включает в себя: 

• Проверку на герметичность 
• Вакуумирование и заправка системы 

точным количеством хладагента 
• Функциональное тестирование всех 

вентиляторов и компрессоров 
• Вибрации 
• Загрузка программного обеспечения в 

контроллер 
• Проверка температуры и давления 
• Настройка необходимого воздушного 

потока 
• Запись всех параметров  установки в 

протокол испытаний 

100% Plug & Play  
Автономный, "цельный" блок, который 
нуждается только в подключении к источнику 
питания для осуществления процедуры запуска. 

Концепт “Все в 1” 

100% DX моноблок 
                  не нуждается  в подведении воды, в 
установке дополнительных электрических  
теплообменников или теплообменников 
прямого расширения, что делает его 
независимым от других дополнительных 
источников нагрева / охлаждения (котлов, 
газовых,  чиллеров, VRF систем, и т.д.) 

1853 и PED 97/23 / EC, Категория II, 
модуль A1- Внутренние производственные 
проверки с контролем окончательной оценки 
сертифицирована TUV-Rheinland 



Экономия 

Являясь концепцией "Все в 1" и имея только  
одно решение в рамках проекта,  
экономит : 
• Начальные инвестиционные затраты - по 
сравнению с обычными климатическими 
установками, он снижает затраты за счет 
отсутствия необходимости в: радиаторах / 
фанкойлах / кассетах, котлах, охладителях/ 
VRF системах, трубах, изоляции, насосов, 
арматуры и остальных фитингах. 

 •   Затраты на установку и рабочий труд  
• Установочная электрическая мощность - 
помогает снизить до 30% необходимой 
установочной мощности для системы 
вентиляции и кондиционирования. 
• Энерго и эксплуатационные расходы -                       
 обеспечивает                             ,гарантирует 
минимально возможные затраты на 
электроэнергию для вент установки (EUR / 
кВт-ч). 

COP/EERnet = 5-15  

•   Сервис и техобслуживание - фильтры 
являются единственными компонентами, 
которые необходимо проверять, очищать и 
производить замену. 
•   Время - экономит время на 
проектирование, монтажные работы, пуско-
наладочные работы, обслуживание и т.д. ... 
•   Пространство – будь,          установлен в 
помещении или на открытом воздухе, 
отсутствие дополнительных труб, 
обеспечивает  «чистые крыши» для зданий. 

•    АСУЗ - значительно снижает затраты на 
организацию АСУЗ по управлению системой 
вентиляции. 

Вместе с уже существующими моделями 02, 
03, 06 и 09, две новые модели были 
разработаны как "стандартные":          15 с 
максимальным расходом воздуха 15.000m3/ч 
(вместо Max.E-13.0) и 18 с максимальным 
расходом воздуха 18.000m3/ч. 
Кроме того могут быть изготовлены 3 крупные 
модели, - (только по запросу заказчика):                               
-25, 30 и 35 с максимальным расходом воздуха:  
25.000m3/ч; 30.000m3/ч и 35.000m3/ч, 
соответственно. 

Модели               -06 и 09 спроектированы с 
двумя и тремя вентиляторами параллельно на 
каждой стороне (приточной-вытяжной) и 
содержат два компрессора работающих в 
тандеме.  
Модели                -15 и 18 спроектированы с 
двумя вентиляторами параллельно на каждой 
стороне (приточной и вытяжной) и с четырьмя 
компрессорами в двух  холодильных  контурах.  
Модели                  с объемам воздуха - 25, 30 и 
35 спроектированы с двумя вентиляторами 
параллельно на каждой стороне (приточной / 
вытяжной) и содержат восемь компрессоров в 
двух холодильных контурах. Это порождает 
высочайшую надежность и безопасность 
работы агрегата в случае отказа некоторых из 
этих компонентов, а также обеспечивает 
непрерывную работу установки. 

Новые Модели 

Надежность 



COP/SCOP/SPF 

Выше, чем самые высокие стандарты! 
 
Согласно EN14825, самый высокий Класс 
энергопотребления для тепловых насосов 
является А+++ с SCOP = 3,75 (высокая 
температура) -4,38 (низкая температура).  
Благодаря SCOP = 3.8-6.5 (контура хладагента) 
и COPnet всей системы   SCOPnet = 5-15, 
               далеко впереди конкурентов. 
 
Примечание 
* SCOPnet- сезонная эффективность блока в активном 
режиме отопления, без дополнительных 
электрических нагревателей, которая определяется 
из обязательных условий, указанных в настоящем 
стандарте ЕС и используемых для маркировки, 
сравнения и сертификационных целей. 

Улучшения и преимущества, 
по сравнению с : 

• Воздушный поток - модели 03, 06 и 09 
предназначены для покрытия до 4,000; 8,000 и 
11,000 м3 / ч, что соответственно составляет на 
25, 14,2 и 10% выше, чем те же модели 
• Повышенная Общая площадь фильтрации 
(м2) на 45%. 
• Снижение общего внутреннего давления 
(PA) на 20-40%, что приводит к 
снижению показателя SFP и 
соответственно снижает 
энергопотребление  вентиляторов.  
Общее внутреннее давление снижается  
ниже чем  300 Пa. 
• Уровень звукового давления - снижен до 5 дБ 
(А). 
• Увеличение общей теплопроизводительности 
(кВт) на 30-35% и COPnet всей системы 
достигая                     Это достигается с 
помощью роторного теплообменника и 
снижением энергопотребления вентиляторов. 
 

Где: 
1.Q роторный теплообменник-регенерированное 
тепло в роторном теплообменнике (кВт) 
2. Q тепловой насос – мощность обогрева 
конденсатора теплового насоса (кВт) 
3. N вентиляторы – энергопотребление 
вентиляторов (приточно-вытяжных) (кВт)  
4. N компрессоры – энергопотребление 
компрессоров (кВт) 

• на 30-45% увеличена общая мощность 
охлаждения (кВт) и соответственно до 40% 
увеличен,                     в летнем режиме, 
благодаря типу сорбционного колеса. 

• Точная температура конденсата / контроль 
давления в летнем режиме. 
• Восстанавливает до 78% влажности во 
время работы в режиме «зима», улучшая 
климатический контроль в помещении и 
снижает необходимость дополнительных 
систем увлажнения. 
• Плавное регулирование производительности 
(в стандартной комплектации) позволяет 
улучшать управление Т приточной/T помещения 
(°C) и повышает эффективность во время 
операции при частичной нагрузке ; таким 
образом увеличивается ESEER/IPLV и увеличивает 
срок  жизни компрессоров. 

Производительность 

COPnet =   Q роторный теплообменник +    Q  тепловой насос  
N вентиляторы +  N  компрессоры  



Сорбционная Технология 
Восстановления Холода 

Новый диапазон сорбции ротора, 
молекулярное HX1 сито и HM1 - Молекулярное 
сито 3А 
•Более низкая стоимость инвестиций в 
охлаждении  
•Более высокая производительность для сухих 
систем охлаждения 
•Полезное решение, когда производительность 
холода ограничена в существующих системах 

 
Высокая эффективность увлажнения, до 
80% 

Сорбционные роторы используют превосходный 
метод для предварительного охлаждения и 
осушения свежего воздуха перед входом в 
теплообменник охлаждения DX. Оба 
наименования Молекулярное сито (HX1) и 
молекулярное сито (Hm1) 3Å сорбционные колеса 
дают исключительную эффективность передачи 
высокой влажности. В общем, эффективность 
влажности является более или менее равной 
эффективности температуры. 
 

3 Å молекулярное сито предоставляет 
высокую избирательность для 
поглощения молекул воды (тип HM1) 
 

•  Молекулярное сито 3Å  показывает высокую 
избирательность при поглощения молекул воды. 
•  Рекомендуется в тех случаях, когда 
перекрестного загрязнения необходимо избегать. 
•  Нет проблем с запахом. 

 
Рекомендуется в тех случаях, когда 

перекрестное загрязнение необходимо 
избегать 
•Восстановление  охлаждения в летнее  время. 
•Осушение приточного воздуха и вытяжного 
воздуха, меньшее  количество конденсата в 
охлаждающем теплообменнике. 
•Эффективное осушение свежего воздуха в 
экстремальных условиях  связано  с  почти 
постоянной влажностью,  и нет необходимости 
увеличивать температуру . 
 

Please fill out the requested information 
Please fill out the requested information 



"Эволюция" в технологии 
вентиляторов... 
продолжается 

Standard AHU Max.E max.Е2 max.Е3 

Использование EC Blue fans,          обеспечивает 
высокий IE4 показатель и ErP соответствие - 
2015/EC интегрированный контроллер. 

ЕС Blue fans чрезвычайно легкие, стабильные, 
прочные, тихие и очень эффективные. 

Высокопроизводительный композитный 
материал Cpro ZAmid®, разработан с 
использованием новейших идей, делает 
крыльчатку значительно легче, чем те, которые 
изготовлены из стали - и предлагает 
превосходные механические свойства. ZAmid®, 
предоставляет новые возможности для 
используемой системы, позволяет снизить 
расход энергии и приводит к резкому 
снижению шума. Cpro ZAmid® изготавливается 
с использованием - процесса литья, который 
происходит  под давлением c выстрелом в 
очень сложной литьевой машине, что приводит 
к отсутствию сварных соединений. Этот сугубо 
технический процесс обеспечивает 
высочайшую надежность системы. 

Инновации: 
 
• Значительное снижение веса, уменьшает 

моторные нагрузки на подшипники и 
увеличивает срок службы системы. 

• Резкое снижение генерации шума. 
• Значительное повышение эффективности 

крыльчатки, что уменьшает потребление 
энергии. 

• Снижение  энергопотребления - до 15% 
экономии энергии во время эксплуатации. 

• Значительное снижение CO2 ≤. 
• Улучшенные механические свойства, по 

сравнению со стальной крыльчаткой. 
• Отсутствие сварных швов. 
• Высокие окружные скорости до 70 м / с. 

Возможность комбинирования с 
различными типами двигателей. 

• Тональное шумоподавление до 5 дБ. 
• Подходит для рабочих температур от -20 ° C до 

+ 80 ° С, по сравнению со стальной 
крыльчаткой. 

• Коррозионностойкий 
• Нет выбросов токсичных газов 
• Устойчивая краска 

 



Удельная мощность 
вентилятора 

Разморозка = 0 мин 

SFPe - более низкие показатели по сравнению с 
 
Удельная мощность вентилятора (SFPe) ≥ 1700Вт/м3/с  - 
в моноблоке, может быть достигнута даже  при  низких  
значениях 
Удельная мощность вентилятора (SFPE) рассчитывается 
при условии что фильтра чистые,  согласно EN13779 
SFPe=(Psfm+Pefm)/qmax [Вт/м3/с], где: 

•Psfm- мощность, подаваемая на приточный 
вентилятор (W);  
•Pefm- мощность, подаваемая на вытяжной 
вентилятор (W) 
•Qmax – максимально извлеченный  или 
подаваемый воздушный  поток через 
вентиляционную установку (м3/ч) 

Когда тепловой насос с воздушным 
охлаждением работает в режиме обогрева, 
наружный воздух относительно прохладный и 
наружный теплообменник работает как 
испаритель. При определенных условиях 
температуры и абсолютной влажности, при 
низких температурах может образовываться 
иней на поверхности испарителя. Этот слой инея 
будет мешать работе теплового насоса и он 
начнет работать с затруднением, следовательно, 
неэффективно. Тепловой насос будет 
«размораживать» регулярно  при появлении инея. 

Цикл размораживания должен быть 
достаточно длинным, чтобы растопить лед, и 
достаточно коротким чтобы быть 
энергоэффективными, но по-прежнему занимает 
9-20 мин в цикл и может происходить 
несколько раз в день. Это снижает комфорт в 
кондиционируемом помещении. 

фактически  имеет "размораживания = 
0мин", потому что при любой температуре 
воздуха, влажность из комнаты поглощается и 
восстанавливается до 80% путем роторного 
утилизатора тепла и передается приточному 
воздуху, меняя условия воздуха, поступающего в 
испаритель, предотвращая его обледенение. 



Встроенная плата рСО Web, позволяет 
постоянное подключение через Интернет к 
max.e3 из любого места в мире - и дает 
следующие преимущества для устройства: 

• Возможность для "удаленного Запуска" 
с завода - значительное сокращение 
времени и затрат на данную услугу. 
• "Удаленный мониторинг" - проверка 
всех параметров установки в режиме 
реального времени. 
• Обновления программного 
обеспечения и изменения рабочих 
режимов и настроек. 
• Быстрая реакция и диагностика в 
случае возникновения проблем. 
• Временные графики, кривые и 

тенденции. 
• Общее сокращение сервисных и 

эксплуатационных расходов. 

BMS  - Он может взаимодействовать с 
наиболее распространенными стандартами 

связи, напрямую или через шлюзы (Modbus®, 
BACnet®, JohnsonMetasys®, DLL для Windows ®, 
TCP / IP, SNMP, LonWorks®). 

Кроме того, системные рСО контроллеры 
способны получать и отправлять SMS-
сообщения с использованием простого GSM 
модема. 

Подключение и 
Мобильность 



Самый важный инструмент для каждого 
проектировщика/ консультанта! 

 
Мы недавно разработали третье поколение 
программного обеспечения, DV_Select 3.1, 
служит инструментом выбора для всех наших 
установок "экономайзеров" (              ,  
                        и                             ). 
 
И по сей день,                является одной из 
немногих компаний, которые успешно 
разработали программное обеспечение для 
таких гибридных решений. 
Основные характеристики и преимущества 
DV_Select 3.0 являются: 
 

• Дружелюбный интерфейс - легкий, быстрый 
и простой в работе. 
• Расчеты Зима/Лето  -Технические данные и 
графики могут быть экспортированы в PDF 
файле. 
• Общие данные- в том числе важнейшие 
параметры устройства, такие как: 

 

- Мощность охлаждения/нагрева ( кВт),  
- Температура приточного воздуха(°C), 
- Общая входная мощность(кВт), 
-  COP/EERnet, 
- Удельная мощность вентилятора(SFPe)  
- Общая для устройства (Вт/м3/с), 
- Тип хладагента, 
- Блок питания(V/ph/Hz),  
-  Уровень звукового давления(dB), 
• Визуализация всего процесса обработки 
воздуха на диаграмме Mollier. 

DV_Select 3.0 



         100%  Экологичная система  -  
При использовании,                  воздух сначала 
отфильтровывается и термодинамически 
обрабатывается, только потом подается в 
помещение. Отсутствие внутренних блоков, 
полностью устраняет риск утечки хладагента, а 
также все связанные с ними пуско-наладочные 
работы. 

Низкое содержание хладагента 
Для каждого размера блока имеется 
ограниченное содержание хладагента, в 
соответствии с Правилами № 842/2006 
выданными Европейским парламентом и 
Советом, в  зависимости от загруженного 
количества хладагента, холодильный контур 
подлежит регулярной проверке и тесту на 
герметичность. 
                   требует проверку на герметичность  
- один раз в год. 

• Хладагент - экологически чистый 

• Забота об окружающей среде 

Окружающая среда 





Технические характеристики 

(1) Отработанный воздух 22°C/50%, Свежий воздух  -15°C/80% 
(2) Отработанный воздух 26°C/50%, Свежий воздух    34°C/44% 

Тип  установки     02   03   06  09 15 18 

Мин/Макс Воздушный поток m³/h 1000/2000 2000/3200 4000/7000 5500/10000 9000/15000 13000/18000 
Общие данные 

Номинальный воздушный поток m³/h 1500 2500 6000 9000 13000 16000 
Общая производительность. холода(1) kw 15,3 24,9 57 80,2 120,2 145,7 
Общая производительность. тепла(2) kw 26,3 46,6 107,7 156 227,2 275,8 
COP нетто (1)   12,0 11,9 13,5 15,4 13,8 13,5 
EER нетто (2)   4,36 3,96 4,62 5,48 4,81 4,75 
Фильтры Типы 
Тип   Микро стекловолокно Microcell 
Класс фильтрации F F5 F5 F6 F6 F6 F6 
Эффективность фильтрации % 55 55 60-80 60-80 60-80 60-80 
Общая площадь фильтрации m² 2,7 4,1 37,2 46,5 65,1 65,1 
Вентиляторы Тип - ЕС Plug fan 
Эффективность двигателя % IE4 Премиум эффективность, ErP соответствие 2015/EC интегрированный контроллер 
Удельная мощность (SFP) w/(m³/s) 1726 1450 1460 1554 1620 1804 
Выходное статическое давление Pa 250 250 250 250 250 250 
Мощность двигателя                               вход kw 2,5 2,5 2x2,5 3x2,5 2x3,6 2x3,6 
Мощность двигателя                              выход kw 2,5 2,5 2x2,5 3x2,5 2x5,6 2x5,6 
Сила тока                                                   вход A 4,0 4,0 2x4,0 3x4,0 2x5,8 2x5,8 
Сила тока                                                  выход A 4 4 2x4,0 3x4,0 2x8,6 2x8,6 
Класс защиты IP 55 
Роторный теплообменник – сорбционного 

типа Алюминиевая фольга с сорбционной молекулярным ситом (HM1) 

Эффективность - Температура/Влажность % 65 65 67,4 66,8 65 65 
Полезная отопительная мощность (1) kw 22 36,5 86,2 127,5 184,6 221,3 
Масса передачи влажности (1) I/h 10,8 17,9 42,5 62,8 91 108,4 
Компрессор   Роторный Scroll 
Количество компрессоров   1 1 2 2 4 4 
Количество контуров   1 1 1 1 2 2 
Потребляемая мощность  в зимнем 

режиме kw 1x1,46 1x2,91 2x2,77 2x3,11 4x2,66 4x3,09 

Потребляемая мощность в летнем режиме kw 1x2,82 1x5,36 2x5,01 2x5,47 4x4,87 4x5,73 
Максимальная сила тока A 12,8 1x14,1 2x14,1 2x14,5 4x14,1 4x14,5 
EER(2)   2,76 3,24 3,61 3,36 2,95 3,07 
COP(1)   2,92 3,48 3,89 4,58 4,01 4,41 
Общая потребляемая мощность установки 

     (компрессора + вентиляторы) (2) kw 3,5 6,3 12,3 14,6 25 30,7 

Общая установленная мощность  
    (компрессора + вентиляторы)  kw 7,75 11,0 22,0 29,0 42,4 46,4 

Подключаемое напряжение V/Ph/Hz 400/3/50 
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15 
L 3800mm 
B 2330mm 
H 2415mm 
DxE    900x1845 
FxE     900x18450 
CxJ     900x1845 
GxK    1235x1845 

18 
L 4100mm 
B 2390mm 
H 2580mm 
DxE    850x2270 
FxE     1300x2270 
CxJ     1300x2270 
GxK   850x2270 

02 
L 3000mm 
B 950mm 
H 1410mm 
DxE  515x600 
FxE   545x600 
CxJ    545x600 
GxK  515x600 

03 
L 3000mm 
B 1340mm 
H 1410mm 
DxE  515x980 
FxE   560x980 
CxJ   560x980 
GxK  515x980 

06 
L 3250mm 
B 1610mm 
H 2060mm 
DxE   870x1195 
FxE    910x1370 
CxJ    880x1370 
GxK   870x1370 

09 
L 3250mm 
B 1860mm 
H 2060mm 
DxE   930x1370 
FxE   930x1370 
CxJ    930x1370 
GxK  930x1370 

Размерность 



www.damvent.ru 
ООО «ДАМВЕНТ РУС»  
Россия , г . Москва, Старопетровский проезд, дом 7А строение 3 
Тел: +7(495)532-88-04  
Почта: info@damvent.ru  

                                      является предметом постоянного 
усовершенствования и дальнейшего развития! 
Следуя своей политики постоянного 
совершенствования,                           оставляет за 
собой право вносить любые дальнейшие изменения 
без необходимости информирования своих 
клиентов и партнеров. 
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